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ρȢ "ÅÚÐÉÅÃÚÅďÓÔ×Ï ÕŀÙÔËÏ×ÁÎÉÁ 

Podczas  montaŨu i eksploatacji moduğ·w komunikacyjnych GSM-1 zawsze naleŨy 
przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad bezpieczeŒstwa: 

Á Wszystkie prace w ukğadzie pomiarowym muszŃ byĺ wykonywane przez uprawniony  
i wykwalifikowany technicznie, odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP; 

Á Wszystkie prace montaŨowe wykonywaĺ po wyğŃczeniu napiňcia; 
Á PodğŃczenia moduğu dokonywaĺ zgodnie z niniejszŃ instrukcjŃ obsğugi; 
Á Przed uruchomieniem moduğu naleŨy sprawdziĺ czy w pobliŨu nie znajdujŃ siň urzŃdzenia 
podatne na sygnağy czňstotliwoŜci radiowej sieci GSM, takie jak np. elektroniczna aparatura 

medyczna; 
Á Zalecane jest aby odlegğoŜĺ miňdzy pracujŃcym moduğem a stymulatorem serca wynosiğa 

ponad 20cm; 
Á NaleŨy bezwzglňdnie przestrzegaĺ zakaz·w montowania moduğu w obszarach oznakowanych 

zakazem uŨywania urzŃdzeŒ emitujŃcych fale radiowe. Przykğadowo w miejscach, w kt·rych 
warunki fizykochemiczne mogŃ doprowadziĺ do wybuchu. W przypadku braku oznakowaŒ nie 

naleŨy instalowaĺ moduğu w miejscach skğadowania paliw pğynnych i gazowych, materiağ·w 
ğatwopalnych, zabrudzonych pyğami metali lub ziaren zboŨowych. 

2. Przeznaczenie i podstawowe  funkcje  

Moduğ GSM-1 przeznaczony jest do zdalnej akwizycji danych z licznika energii elektrycznej 

przy pomocy usğugi SMS w cyfrowych sieciach telefonii kom·rkowej GSM. Moduğ jest przystosowany 
do pracy z licznikami LAP-A1 w wersji wykonania v05.01 oraz p·Ŧniejszych. 

Podstawowe funkcje moduğu: 

Á Okresowy, zdalny odczyt danych pomiarowo-rozliczeniowych licznika. 
Á Przekaz, w postaci wiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi, po otrzymaniu 

ŨŃdania poğŃczenia przychodzŃcego, na numer z kt·rego ŨŃdanie poğŃczenia zostağo wykonane 
lub do systemu zbiorczego odczytu SHOOK G. 

Á Zabezpieczenie przed niepowoğanym dostňpem do danych dziňki moŨliwoŜci zdefiniowania 

ograniczonej liczby numer·w telefon·w (do 16) , uprawnionych do otrzymywania SMS  
z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi. 

Á MoŨliwoŜĺ przesyğania wiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi do maks. 16, 
uprzednio zdefiniowanych, numer·w telefon·w, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

(codziennie lub raz w miesiŃcu).  
Á MoŨliwoŜĺ opcjonalnego zasilania moduğu sprzed (na koszt dostawcy energii) lub zza (na koszt 

odbiorcy energii) ukğadu pomiarowego licznika. 
Á Przesyğanie informacji o dodatkowych zdarzeniach, takich jak: informacje o otwarc iu osğony 

skrzynki zaciskowej, zadziağanie silnym zewnňtrznym polem magnetycznym na licznik itp. 
Á Prowadzenie zbiorczych odczyt·w do rozliczeŒ rozproszonych odbiorc·w energii elektrycznej  

w systemie SHOOK G, np. dla potrzeb handlowej obsğugi odbiorc·w energii elektrycznej. 
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3. Dane techniczne 

Napiňcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz 

Pob·r mocy: < 1 VA (Ătryb spoczynkowyò), < 4 VA (ĂaktywnoŜĺò) 

KompatybilnoŜĺ 
elektromagnetyczna: 

PN-EN 55024:2000, PN-EN 55022:2006 

Waga: 
(z osğonŃ skrzynki zaciskowej) 

~ 0,28 kg 

Wymiary: 
(z osğonŃ skrzynki zaciskowej) 

130 x 138 x 73 mm lub 130 x 113 x 72 mm [szer./wys./gğ.] 

Standardy GSM: E-GSM 900, DCS 1800  

Moc emisji: Class 4 (2 W) ï E-GSM 900, Class 1 (1 W) ï DCS 1800 

Obsğuga kart SIM: 1,8 V; 3 V 

4Ȣ :ÁÓÁÄÁ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ  

 Gğ·wnym zadaniem moduğu GSM-1 jest dostarczanie danych pomiarowo-rozliczeniowych 
licznika LAP-A1 w postaci wiadomoŜci SMS. Aby otrzymaĺ wiadomoŜĺ SMS  z danymi pomiarowo-

rozliczeniowymi, naleŨy wykonaĺ poğŃczenie telefoniczne z urzŃdzenia pracujŃcego w sieci GSM tj.  
z telefonu kom·rkowego lub modemu GSM (w przypadku systemu SHOOK G). UrzŃdzenie musi mieĺ 

wyğŃczony  tryb zastrzegania numeru. Moduğ, po odebraniu informacji o ŨŃdaniu poğŃczenia, odrzuca 
je a nastňpnie sprawdza, czy numer z kt·rego zostağa wykonana pr·ba poğŃczenia znajduje siň na 

liŜcie numer·w (zapisanych w pamiňci moduğu) uprawnionych do odebrania wiadomoŜci SMS (patrz 
pkt. 5. Konfiguracja parametr·w moduğu). JeŨeli tak, na numer  z kt·rego wykonano poğŃczenie, 

zostanie wysğana wiadomoŜĺ SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi. JeŨeli numer nie znajdowağ 

siň na liŜcie numer·w uprawnionych, wiadomoŜĺ SMS nie zostanie wysğana. Informacje uŨyte  
w wiadomoŜci SMS sŃ generowane na podstawie danych odczytywanych z licznika LAP-A1 przez 

moduğ GSM-1 za poŜrednictwem  interfejsu optycznego. Odczyty sŃ wykonywane co ok. 20 sekund.  

 Moduğ GSM-1 posiada moŨliwoŜĺ automatycznego wysyğania wiadomoŜci SMS z danymi 

pomiarowo-rozliczeniowymi, na dedykowane numery zapisane w jego wewnňtrznej pamiňci, zgodnie  
z ustalonym harmonogramem. IstniejŃ dwa tryby pracy wg harmonogramu:  

Á dzienn ego  ï wiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi sŃ wysyğane  codziennie 
o ustalonej godzinie (np. 18:30),  

Á miesiňcznego ï wiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi sŃ wysyğane co 
miesiŃc w ustalonym dniu miesiŃca (np. 23) o ustalonej godzinie.  

UWAGA! JeŨeli dany miesiŃc ma 30 dni, a harmonogram skonfigurowano na dzieŒ 
31, wiad omoŜci SMS nie zostanŃ wysğane. 
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4ȢρȢ &ÏÒÍÁÔ ×ÉÁÄÏÍÏĢÃÉ 3-3 Ú ÄÁÎÙÍÉ ÐÏÍÉÁÒÏ×Ï-rozliczeniowymi  
 WiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi, wysyğane przez moduğ GSM-1 skğadajŃ 

siň z nastňpujŃcych danych: 

Á Numer licznika; 

Á Numer moduğu GSM-1; 

Á Data i godzina odczytu danych z licznika; 

Á Stany liczydeğ zuŨycia energii elektrycznej kolejno w strefach T1, T2 i T3;  

Á WartoŜĺ maksymalna poboru mocy oraz data i godzina jej wystŃpienia w bieŨŃcym okresie 

rozliczeniowym; 

Á Blok znacznik·w informujŃcych o dodatkowych zdarzeniach zaistniağych w bieŨŃcym okresie 

rozliczeniowym. 

TreŜĺ przykğadowej wiadomoŜci SMS (bloki zaznaczone na czarno sŃ stağymi elementami skğadni): 

 

 

Gdzie: 

Á 005 0009851  ï Numer licznika; 

Á 00633221  ï Numer moduğu GSM-1; 

Á 24- 08- 09 12:24  ï Data i godzina ostatniego odczytu danych z licznika (na podstawie 

wewnňtrznego zegara licznika);  
Á 000089.27 T1 ï Stan liczydğa w strefie T1 w kWh;  

Á 000009.54 T2 ï Stan liczydğa w strefie T2 w kWh; 

Á 000000.85 T3 ï Stan liczydğa w strefie T3 w kWh;  

Á 01.566 ( 12- 08- 2009 22: 59)  ï WartoŜĺ maksymalna poboru mocy (w kW) oraz data  

i godzina jej wystŃpienia w bieŨŃcym okresie rozliczeniowym;  

 

2 

005 0009851 : 00633221 #24- 08- 09 12:24 #000089. 27T1* 000009.54 T2* 000000.85 T3*  

01.566 ( 12- 08- 2009 22:5 9)* RLTPOMNNNNNNNNNN!  

ŧłDANIE 
POĞłCZENIA 

INTERFEJS OPTYCZNY 

1 

MODUĞ
GSM-1 

LICZNIK 
ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ 
TYPU 

LAP-A1 
 

TELEFON 

GSM 

MODEM 

GSM 

SYSTEM ODCZYTU 

ZBIORCZEGO SHOOK G 

SMS 

lu
b
 

Rysunek 1: {ŎƘŜƳŀǘ ōƭƻƪƻǿȅ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǎƪƱŀŘƻǿȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘǳƧŊŎŜƎƻ ƳƻŘǳƱ D{a-1 
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Á RLTPOMNNNNNNNNNNN -  Blok znaczników: 

 

 

 

 

 
 

Uwaga! Znaczniki dat i czas·w wystŃpienia zdarzeŒ dodatkowych sŃ dostňpne do odczytu  

z pamiňci licznika wsp·ğpracujŃcego z moduğem GSM-1. 

5Ȣ +ÏÎÆÉÇÕÒÁÃÊÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒĕ× ÍÏÄÕčÕ 

Konfiguracja wszystkich parametr·w niezbňdnych do poprawnego dziağania moduğu GSM-1 jest 
wykonywana u producenta, na podstawie danych podanych przez Klienta w Karcie zam·wienia 
moduğu GSM-1. Poza danymi identyfikacyjnymi, Klient jest zobowiŃzany podaĺ nastňpujŃce dane: 

Á Numer PIN karty SIM; 

Á Spos·b podğŃczenia zasilania moduğu: przed lub za ukğadem pomiarowym; 

Á Numer centrum SMS operatora (jeŜli nie jest zapisany na karcie SIM); 

Á Do 16 numer·w telefon·w, z okreŜleniem, kt·re z nich bňdŃ miağy moŨliwoŜĺ otrzymywania 

wiadomoŜci SMS i/lub na kt·re bňdŃ wysyğane wiadomoŜci SMS zgodnie harmonogramem; 

Á JeŜli ma byĺ uruchomione automatyczne wysyğanie SMS zgodnie z harmonogramem: 

Á typ harmonogramu (dzienny / miesiňczny), 

Á godzina, o kt·rej wiadomoŜci SMS majŃ zostaĺ rozesğane, 

Á dzieŒ miesiŃca (dla harmonogramu miesiňcznego);  

  

R L T P O M 
NNNNNNNNNN 

N N N N N N 

M ï WystŃpiğo zdarzenie zadziağania silnym polem magnetycznym 

N ï Brak dziağania silnym polem magnetycznym 

 

 

O ï WystŃpiğo zdarzenie otwarcia osğony skrzynki zaciskowej 

N ï Brak otwarcia osğony skrzynki zaciskowej 

 

 

P ï WystŃpiğo zdarzenie programowanie licznika 

N ï Brak programowania licznika 

 

 

T ï WystŃpiğo zdarzenie nastawiania daty i godziny licznika 

N ï Brak zdarzenia nastawiania daty i godziny licznika 

 

 

L ï WystŃpiğa obniŨka napiňcia 

N ï Brak wystŃpienia obniŨki napiňcia 

 

 

   10 Znacznik·w zarezerwowanych do przyszğych zastosowaŒ 

 

R ï WyğŃcznik mocy wğŃczony (zasilanie przekazane do odbiorcy) 

N ï WyğŃcznik mocy wyğŃczony (zasilanie odbiorcy wyğŃczone) 
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Karta zam·wienia zostağa przedstawiona poniŨej: 

 

 

 

  

wȅǎǳƴŜƪ нΥ YŀǊǘŀ ȊŀƳƽǿƛŜƴƛŀ ƳƻŘǳƱǳ D{a-1 
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6Ȣ )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ÍÏÄÕčÕ  

φȢρȢ ,ÏËÁÌÉÚÁÃÊÁ ÍÏÄÕčÕ 
 Moduğ GSM-1, do poprawnej pracy, musi znajdowaĺ siň w zasiňgu nadajnik·w GSM operatora 

dostarczajŃcego kartň SIM umieszczonŃ w module. W pobliŨu moduğu nie powinny siň znajdowaĺ duŨe 

metalowe przedmioty. Nie jest zalecane instalowanie moduğu wewnŃtrz metalowego kontenera, np. 

skrzynka, szafa.  

6.2. Krok 1:  Instalacja karty SIM  w module  

Kartň SIM naleŨy wsunŃĺ w gniazdo karty SIM, stronŃ ze stykami do doğu (Rysunek 3), aŨ do 
momentu usğyszenia charakterystycznego klikniňcia. Po prawidğowym umieszczeniu karta powinna  

w cağoŜci Ăschowaĺ siňò w gnieŦdzie. Brak klikniňcia oznacza, Ũe karta zostağa umieszczona  

w niewğaŜciwej pozycji. NaleŨy wtedy wyjŃĺ kartň i wsunŃĺ ponownie w prawidğowej pozycji. 

W celu wyjňcia prawidğowo zamontowanej karty SIM, naleŨy nacisnŃĺ kartň, aŨ do usğyszenia 
charakterystycznego klikniňcia, a nastňpnie zwolniĺ nacisk ï karta SIM zostanie wypchniňta przez 

mechanizm wysuwajŃcy gniazda karty. 

 

 

Rysunek 3: Instalacja karty SIM 

 

6.3Ȣ +ÒÏË ςȡ -ÏÎÔÁŀ ÍÏÄÕčÕ w liczniku  
Moduğ GSM-1 dostarczany jest razem z osğonŃ skrzynki zaciskowej licznika LAP-A1, wewnŃtrz 

kt·rej jest zamontowany. Instalacja moduğu w liczniku LAP-A1 sprowadza siň do nağoŨenia osğony 

skrzynki zaciskowej na licznik (Rysunek 4) oraz przykrňcenia Ŝruby plombowniczej (Rysunek 5).  
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Rysunek 4Υ aƻƴǘŀȍ ƻǎƱƻƴȅ skrzynki ȊŀŎƛǎƪƻǿŜƧ Ȋ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴȅƳ ƳƻŘǳƱŜƳ 

 

  

wȅǎǳƴŜƪ рΥ ¦ƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŜ ƛ ǇǊȊȅƪǊťŎŜƴƛŜ ǏǊǳōȅ ǇƭƻƳōƻǿƴƛŎȊŜƧ 
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6.4. Krok 3: Uruchomienie  É ÓÐÒÁ×ÄÚÅÎÉÅ ÐÏÐÒÁ×ÎÏĢÃÉ ÄÚÉÁčÁÎÉÁ ÍÏÄÕčÕ 

Po prawidğowym zainstalowaniu moduğu i podğŃczeniu napiňcia zasilajŃcego, moduğ potrzebuje 

okoğo 2 min. do osiŃgniňcia peğnej gotowoŜci do pracy. Po tym czasie naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce 
czynnoŜci: 

1. Sprawdziĺ czy na wyŜwietlaczu licznika, co ok. 20 sekund, zapala siň wskaŦnik komunikacji 
z moduğem dodatkowym (TRX) (Rysunek 6);  

 
2. Wykonaĺ pr·bň poğŃczenia telefonicznego na numer telefoniczny przypisany do karty SIM 

umieszczonej w module; 

3. Po usğyszeniu maksymalnie trzech sygnağ·w oczekiwania, powinno nastŃpiĺ przerwanie 
poğŃczenia; 

4. Po kr·tkim czasie, telefon, z kt·rego zostağo wykonane ŨŃdanie poğŃczenia, powinien 
otrzymaĺ wiadomoŜĺ SMS z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi odczytanymi z licznika. 

JeŨeli w powyŨszym procesie wystŃpiğy jakiekolwiek nieprawidğowoŜci proszň zapoznaĺ siň  
z rozdziağem 6.5. Diagnostyka nieprawidğowoŜci. 

6.5. $ÉÁÇÎÏÓÔÙËÁ ÎÉÅÐÒÁ×ÉÄčÏ×ÏĢÃÉ 

Lp.  NieprawidğowoŜĺ 
Prawdopodobna przyczyna  i zalecane 

postňpowanie 

1.  
WskaŦnik komunikacji z moduğem (TRX) 
nie zapala siň. 

Prawdopodobnie Ŧle zamontowana osğona skrzynki 

zaciskowej licznika. Proszň poprawnie zamontowaĺ 
osğonň. 

Zmieniono prňdkoŜĺ komunikacji na dodatkowym 

ğŃczu komunikacyjnym licznika. Moduğ GSM-1 
komunikuje siň z prňdkoŜciŃ 4800b/s. Proszň 

skonfigurowaĺ dodatkowe ğŃcze komunikacyjne 
licznika na prňdkoŜĺ 4800b/s. 

2.  

Podczas pr·by wykonania poğŃczenia 
telefonicznego do moduğu, otrzymano 

informacjň, od operatora, o braku 
dostňpnoŜci wybieranego abonenta. 

PoğŃczenie wykonane po czasie kr·tszym niŨ 2 

minuty po podğŃczeniu zasilania do moduğu. Proszň 
odczekaĺ dğuŨszy czas. 

Brak zasilania licznika, w kt·rym zainstalowano 

moduğ. Proszň sprawdziĺ, czy licznik jest poprawnie 

podğŃczony i zasilony. 

Bğňdna instalacja karty SIM. Proszň porawnie 

umieŜciĺ kartň SIM w module. 

Podano bğňdny numer PIN karty SIM. Proszň 

skontaktowaĺ siň z producentem w celu poprawnej 
konfiguracji moduğu. 

Brak zasiňgu lub zbyt niski poziom sygnağu sieci 

GSM w miejscu uŨytkowania moduğu. 

  

wȅǎǳƴŜƪ сΥ ²ǎƪŀȋƴƛƪ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ƳƻŘǳƱŜƳ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅƳ 
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3. 

Po wykonaniu oraz odrzuceniu poğŃczenia 
telefonicznego z moduğem, nie otrzymano 

wiadomoŜci SMS z danymi pomiarowo-

rozliczeniowymi. 

Numer, z kt·rego wykonano poğŃczenie ma 
wğŃczonŃ usğugň zastrzegania numeru telefonu.  

Proszň wyğŃczyĺ usğugň zastrzegania numeru  

w telefonie, z kt·rego poğŃczenie jest wykonywane. 

Numer telefonu, z kt·rego wykonano poğŃczenie 

nie znajduje siň na zdefiniowanej liŜcie telefon·w 

uprawionych otrzymywania wiadomoŜci SMS  
zdefiniowanych podczas konfiguracji moduğu. 

Proszň skontaktowaĺ siň z producentem w celu 
poprawnej konfiguracji moduğu. 

Telefon, z kt·rego wykonano poğŃczenie, nie 

posiada wolnego miejsca w skrzynce odbiorczej 
wiadomoŜci. Proszň usunŃĺ niepotrzebne 

wiadomoŜci i odczekaĺ chwilň. 

Chwilowe problemy z usğugŃ SMS sieci GSM. Proszň 

spr·bowaĺ ponownie za jakiŜ czas. 

Podano bğňdny numer centrum SMS operatora. 

Proszň skontaktowaĺ siň z producentem w celu 

poprawnej konfiguracji moduğu. 

4.  

Po wykonaniu oraz odrzuceniu poğŃczenia 

telefonicznego z moduğem, otrzymano 

wiadomoŜĺ SMS o treŜci ĂBrak danych ò. 

Prawdopodobnie Ŧle zamontowana osğona skrzynki 
zaciskowej licznika. Proszň poprawnie zamontowaĺ 

osğonň. 

Zmieniono prňdkoŜĺ komunikacji na dodatkowym 
ğŃczu komunikacyjnym licznika. Moduğ GSM-1 

komunikuje siň z prňdkoŜciŃ 4800b/s. Proszň 
skonfigurowaĺ dodatkowe ğŃcze komunikacyjne 

licznika na prňdkoŜĺ 4800b/s. 

5.  

W module umieszczono karte SIM 
dziağajŃcŃ w systemie przedpğatowym 

(pre-paid). Po wykonaniu pr·by 

poğŃczenia i zerwaniu poğŃczenia przez 
moduğ, nie otrzymano SMS a przy kolejnej 

pr·bie poğŃczenia operator sieci GSM 
zgğasza komunikat o braku dostňpnoŜci 

abonenta. Po dğuŨszym czasie istnieje 

moŨliwoŜĺ jednokrotnej pr·by poğŃczenia, 
po czym sytuacja siň powtarza. 

Prawdopodobnie brak dostňpnych Ŝrodk·w na 

koncie umoŨliwiajŃcych wysğanie wiadomoŜci SMS. 
Proszň uzupeğniĺ Ŝrodki na koncie. 

 

         W przypadku dalszego występowania problemów z działaniem modułu proszę się skontaktowad 

z działem serwisu producenta. 

 


